
Таль электрическая стационарная типа Т35 (стационарная опорная на лапах)
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грузоподъемностью 16 тонн

	Тип тали
	Высота подъема, м
	B2
	B3
	B5
	B6
	B14
	С
	C1
	C2
	C3
	D1
	D2
	L1
	L2
	L3
	L4
	L5
	L6
	Масса тали

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	T..
	T..M
	T2..
	T2..M
	
	
	
	
	
	Одна скорость подъема
	Две скорости подъема

	T35 г/п 16 тонн
	9
	700
	400
	90
	39
	1080
	780
	610
	315
	42
	18
	37
	1125
	1160
	-
	-
	500
	604
	57
	23
	 
	804
	864

	
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1285
	1320
	
	
	580
	764
	82
	22
	
	860
	920

	
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1445
	1480
	
	
	660
	924
	62
	95
	
	938
	998

	
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1660
	1695
	
	
	770
	1139
	18
	193
	
	1010
	1070


Стандартные технические характеристики электроталей:

	· Режим работы по FEM 9.511
- 2m

· Кратность полиспаста
 4/1
	· Скорости:

· Подъема 
4 м/мин, 4/1 м/мин


